
 Altavoz empotrable para techo de la serie P 

 

1 Posibles aplicaciones 
Estos altavoces están equipados con un transformador para 
funcionar en sistemas de 100 V. La selección de la potencia 
de conexión se realiza a través de los terminales de 
conexión. 
Estos altavoces empotrables pueden montarse en techos con 
un grosor de 5-22 mm. Los muelles de montaje permiten una 
instalación rápida y sencilla. 

2 Indicaciones importantes 
Los altavoces cumplen con todas las directivas pertinentes 
de la UE y, por tanto, llevan la marca CE. 
• No exponga los altavoces a temperaturas extremas (rango 
de temperatura de funcionamiento admisible 0-40 °C). 

• No utilice productos de limpieza agresivos ni productos 
químicos para la limpieza. 

• Si quiere poner los altavoces fuera de servicio 
definitivamente, entréguelos a su empresa local de reciclaje 
para que los elimine de forma ecológica. 

3 Puesta en marcha 
¡ATENCIÓN! En el caso un sistema de 100 V, los cables de los 
altavoces llevan una tensión peligrosa al tacto de hasta 
100 V. 
Apague el amplificador ANTES de instalar los altavoces para 
desenergizar los cables de los altavoces. 

1) Antes de la instalación, ¡asegúrese de que el techo 
presenta suficiente espacio y profundidad de montaje! Para 

conocer el tamaño y la profundidad de montaje, consulte los 
datos técnicos. 

2) Para la instalación, cree un recorte de montaje en el techo 
con el diámetro de instalación según los datos técnicos del 
modelo. 
3) Apague el amplificador ANTES de instalar los altavoces 
para desenergizar los cables de los altavoces. 

4) Seleccione las conexiones para la potencia deseada 
(volumen) con el terminal de conexión correspondiente (solo 
.FXCS-P6510FR). 
5) Conecte el cable del altavoz a los terminales. Asegúrese de 
que todos los altavoces presentan la misma polaridad (por 
ejemplo, + = rojo, - = negro). 

6) Para montar el altavoz en el orificio del techo, empuje los 
brazos de la palanca hacia arriba contra la fuerza del muelle 
y sujételos. 
ATENCIÓN: Peligro de lesiones. Sujete firmemente los brazos 
de palanca tensados. 

7) Introduzca el altavoz con los brazos de palanca tensados 
en el orificio de montaje y deje que los brazos de resorte se 
introduzcan cuidadosamente en el recorte hasta que el 
borde exterior quede enrasado. 
 

Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Encontrará la declaración de conformidad CE en el área de 
descargas de nuestra página web www.av-fox.com. 
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Datos técnicos 
Modelos FXCS-P53FR FXCS-P6510FR 

Entrada/impedancia 100 V   100 V 

Corriente de carga nominal (W) 3 5/10 

Rango de frecuencia (Hz) 130-16.000 90-16.000 

Nivel de presión sonora (dBspl) 90 90 

Colocación del altavoz  Banda ancha de 13 cm Banda ancha de 15 cm 

Conexión Conectores de pinza Conectores de pinza 

Diámetro máx. (mm) 185 190 

Diámetro de montaje (mm) 150 165 

Profundidad de montaje (mm) 50 80 

Grosor de pared (mm) 5 – 22 5 – 22 

Peso por caja (kg) 0,4 0,6 

Temperatura de funcionamiento (°C) 0 – 40 0 – 40 




