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1. PRECAUCIONES 

1.1 Advertencia Importante  

 

El símbolo del relámpago con una flecha en la punta y dentro de un triángulo 
equilátero, tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de un voltaje 
peligroso y sin aislar dentro del aparato, y de una magnitud tal que puede 
constituir riesgo de descarga eléctrica para las personas. 

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de 
alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación 
y mantenimiento en la información que viene con el producto. 

ADVERTENCIA (si corresponde ): Los terminales marcados con el símbolo  pueden ser 
de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado 
externo conectado a los terminales requiere ser instalado por personal cualificado o el uso de 
cables ya confeccionados. 

ADVERTENCIA: para prevenir choques eléctricos o riesgo de incendios, no exponer este 
equipo a la lluvia o la humedad. 

ADVERTENCIA: Los dispositivos con construcción de tipo Clase I deben ser conectados a 
través de un enchufe con protección de tierra. 

ADVERTENCIA: Los productos Ecler tienen una larga vida útil, de más de 10 años. 
Este producto no ha de ser desechado bajo ningún concepto como residuo urbano no 
seleccionado. Acuda al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más 
cercano. 
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1.2 Instrucciones Importantes de Seguridad 

1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Preste atención a todas las advertencias.  
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Límpielo solamente con un paño seco. 
7. No bloquee ninguna abertura para 

ventilación. Instálelo de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  

8. No lo instale cerca de fuentes de calor 
como radiadores, estufas u otros 
aparatos que produzcan calor, incluidos 
amplificadores.  

9. No elimine el propósito de seguridad del 
cable de corriente polarizado o con 
conexión de tierra. Un cable polarizado 
tiene dos bornes, uno más ancho que el 
otro. Un enchufe con conexión a tierra 
tiene dos bornes y un tercer borne 
conectado a tierra. Este tercer borne está 
previsto para su seguridad. Si el cable 
proporcionado no entra en su enchufe, 
consulte con un técnico electricista para 
reemplazar ese enchufe obsoleto. 

10. Proteja el cable eléctrico de ser 
aplastado, en especial en la zona de los 
conectores, los receptáculos de los 
mismos y en el punto en el que el cable 
sale del aparato.  

11. Utilice solamente los accesorios 
especificados por el fabricante. 

12. Desconecte el aparato durante las 
tormentas eléctricas o cuando no lo vaya 
a usar durante periodos largos de 
tiempo. 

13. Para cualquier reparación, póngase en 
contacto con un servicio técnico 
cualificado. La reparación es necesaria 
cuando el aparato no funciona con 
normalidad o ha sido dañado por 
cualquier motivo, ya sea porque el cable 
o el enchufe estén dañados, porque se 
hayan derramado líquidos o hayan caído 
objetos dentro del aparato, o porque el 
aparato haya sido expuesto a la lluvia o 
se haya caído. 

14. Desconexión de la red: apagando el 
interruptor de POWER todas las 
funciones e indicadores del amplificador 
se pararán, pero la completa 
desconexión del aparato se consigue 
desconectando el cable de red de su 
conector. Por esta razón, éste siempre 
debe tener fácil acceso.  

15. El equipo se conecta a un enchufe con 
protección de tierra a través del cable de 
alimentación.  

16. Parte del etiquetaje del producto está 
ubicado en la base / trasera del mismo. 

17. Este aparato no debe ser expuesto a 
goteo o salpicaduras ni tampoco debe 
colocarse ningún elemento lleno de agua, 
tales como jarrones encima del aparato.

1.3 Limpieza 

Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño suave y seco o ligeramente 
humedecido con agua y un detergente líquido neutro, luego séquelo con un paño limpio. 
Asegúrese de que nunca entre agua en el aparato a través de ningún orificio. No utilice nunca 
alcohol, bencina, disolventes o sustancias abrasivas. 

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan 
ocasionarse a personas, animales u objetos por el no cumplimiento de las advertencias 
anteriores.  
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2. GARANTÍA y MEDIOAMBIENTE  

¡Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al elegir 
nuestro equipo  Ecler de la serie TOCA! 

Para conseguir la máxima operatividad y rendimiento es MUY IMPORTANTE, antes de 
su conexión, leer detenidamente y tener muy presentes las consideraciones que en 
este manual se especifican.  

Para garantizar un funcionamiento óptimo de este aparato recomendamos que su 
mantenimiento sea llevado a cabo por nuestros Servicios Técnicos autorizados . 

Todos los productos ECLER disponen de garantía, por favor consulte en 
www.ecler.com  o en la tarjeta de garantía incluida con este aparato para conocer el 
periodo de validez y sus condiciones. 

 

En Ecler estamos realmente comprometidos con el medio ambiente y la 
sostenibilidad del planeta, con el ahorro de energía y la reducción de 
emisiones de CO2. El reciclaje de materiales y el uso de componentes no 

contaminantes son las prioridades más importantes de nuestra cruzada verde. 

Ecler ha evaluado y analizado los impactos medioambientales en todos los procesos 
de elaboración de este producto, incluyendo el embalaje, y los ha paliado, menguado 
y/o compensado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ecler.com/es/soporte-y-comunidad/condiciones-de-garantia/
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3. CONTENIDO CAJA 

3.1 TOCA-VOL 

¶ 1 unidad de panel mural TOCA-VOL. 
¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-VOL. 

¶ 1 conector Euroblock. 
¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.

 

3.2 TOCA-VOLSR 

¶ 1 unidad de panel mural 
TOCA-VOLSR. 

¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-VOLSR. 

¶ 2 conectores Euroblock. 
¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.

 

3.3 TOCA-40AT 

¶ 1 unidad de panel mural TOCA-40AT. 
¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-40AT.  

¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.

 

3.4 TOCA-CXCBO 

¶ 1 unidad de panel mural 
TOCA-CXCBO. 

¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-CXCBO.  

¶ 1 conector Euroblock. 
¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.

 

3.5 TOCA-CXJRCA 

¶ 1 unidad de panel mural 
TOCA-CXJRCA. 

¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-CXJRCA. 

¶ 2 conectores Euroblock. 
¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.
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3.6 TOCA-MIXT 

¶ 1 unidad de panel mural 
TOCA-MIXT. 

¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-MIXT. 

¶ 1 cable de interconexión TOCA-CTRL1. 
¶ 1 guía de ayuda para los primeros pasos. 
¶ 1 tarjeta de garantía.

 

3.7 TOCA-CTRL1 

¶ 1 unidad de panel mural 
TOCA-CTRL1. 

¶ 1 marco de la serie TOCA. 
¶ 1 panel frontal TOCA-CTRL1. 
¶ 1 perilla de encoder rotatorio. 

¶ 1 conector Euroblock. 

¶ 1 guía de ayuda para los primeros 
pasos. 

¶ 1 tarjeta de garantía. 
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4. DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS 

La serie TOCA es la nueva generación de paneles murales de control remoto de Ecler para 
sistemas de audio, diseñada para sustituir de forma progresiva a la serie WPa a partir de 2026. 
Con una estética moderna, elegante y discreta, los paneles TOCA ofrecen un control intuitivo y 
una instalación sencilla, respondiendo a las necesidades tanto de instaladores como de usuarios 
finales.  

Entre las principales mejoras se incluyen una electrónica actualizada, compatibilidad con 
cajetines estándar, versiones en blanco y negro y una superficie acrílica de alta calidad. Los 
paneles TOCA están diseñados para ofrecer fiabilidad y un manejo sencillo, convirtiéndose en 
la solución ideal para entornos de audio profesional donde el diseño, la funcionalidad y la 
flexibilidad de instalación son esenciales. 

 

4.1 Características Principales

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

¶ Las características anteriores son 
comunes a todos los modelos. Para 
conocer las características específicas 
de cada modelo, consulte el apartado 
de características principales 
correspondiente. 
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5. CONTROLES DE VOLUMEN / SELETORES DE FUENTE 

5.1 TOCA-VOL 

TOCA-VOL es un panel mural de control remoto para la gestión de 
volumen en sistemas de audio profesional. Es compatible con todos 
los dispositivos que dispongan de entrada de control 0ʛ10 VDC y 
0-12 VDC, proporcionando un ajuste preciso, fiable e intuitivo del 
nivel de audio. 

 

 

 

5.1.1 Características Principales 

¶ Configuración mediante interruptores 
DIP. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

 

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  
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5.1.2 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Conecte los cables al conector Euroblock suministrado 
y, a continuación, inserte el conector en el dispositivo. 
Consulte la sección Diagrama de conexiones para 

verificar las conexiones de cableado.   

2 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 
 

3 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal.  

6 

  Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador 
plano en la ranura situada en la 
parte inferior del marco y haga 
una ligera palanca hacia fuera 
para retirarlo. 

4 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

5 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 
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5.1.3 Diagrama de conexiones 
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5.2 TOCA-VOLSR 

TOCA-VOLSR es un panel mural de control remoto que permite la 
gestión de volumen y la selección de fuente o preset. Es compatible 
con dispositivos que utilicen control mediante señal 0ʛ10 VDC y 0-
12 VDC, ofreciendo una solución versátil y elegante para el control 
local del sistema de audio.  

 

 

 

5.2.1 Características Principales 

¶ Permite el control de volumen y la 
selección de fuente o preset. 

¶ Configuración mediante interruptores 
DIP. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

.

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  
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5.2.2 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

  Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador 
plano en la ranura situada en la 
parte inferior del marco y haga 
una ligera palanca hacia fuera 
para retirarlo. 

1 

Conecte los cables a los 2 conectores Euroblock 
suministrados y, a continuación, inserte los conectores 

en el dispositivo. Consulte la sección Diagrama de 
conexiones para verificar las conexiones de cableado.  

2 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 

 

4 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

5 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 

3 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal.  
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5.2.3 Diagrama de conexiones 
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6. ATENUADORES REMOTOS 

6.1 TOCA-40AT 

TOCA-40AT es un atenuador de línea para sistemas de 70 / 100 V, 
equipado con un relé de prioridad integrado activado mediante señal 
de 24 VDC. Ofrece una potencia máxima de salida de 40 W, siendo 
una solución ideal para control de zonas en instalaciones de 
megafonía y sonido ambiental.  

Este panel, a diferencia del resto, tiene una profundidad de 
45mm.  

 

6.1.1 Características Principales 

¶ Relé de prioridad de 24 VCC integrado. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar (solo cajas 
profundas). 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

.

 

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  
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6.1.2 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal. 

1 

Verifique el esquema de cableado situado en la base 
del dispositivo antes de realizar las conexiones. 

2 

Presione las pestañas de liberación del conector con 
un destornillador e inserte los cables. 

4 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 

6 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

3 

Conecte los cables a los conectores Euroblock 
incorporados en el dispositivo. Consulte la sección 

Diagrama de conexiones para verificar las 
conexiones de cableado . 
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6.1.3 Diagrama de conexiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  

-  

RELÉ DE BYPASS 24 V 
ENTRADA DE CONTROL 

ENTRADA 100 V DESDE 
AMPLIFICADOR O 

SELECTOR DE PROGRAMA 

SALIDA 100 V A LOS 
ALTAVOCES 

 

NO: 0VDC =  Relé Abierto (bypass inactivo) 

     24VDC = Relé Cerrado (bypass activo) 

-  
+ 

+ 

+ 

  Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador 
plano en la ranura situada en la 
parte inferior del marco y haga 
una ligera palanca hacia fuera 
para retirarlo. 

8 7 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 
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7. CONECTORES REMOTOS 

7.1 TOCA-CXCBO 

TOCA-CXCBO es un panel mural de interconexión de audio 
equipado con un conector combo XLR hembra de 3 pines + jack 
estéreo en el frontal.  

Incorpora conectores de tornillo en la parte posterior para 
una instalación sencilla, fiable y sin soldaduras.  

 

7.1.1 Características Principales 

¶ 1 conector combo XLR hembra de 3 
pines + jack estéreo. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

.

 

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  
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7.1.1 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal. 

6 

  Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador 
plano en la ranura situada en la 
parte inferior del marco y haga 
una ligera palanca hacia fuera 
para retirarlo. 

1 

Conecte los cables al conector Euroblock suministrado 
y, a continuación, inserte el conector en el dispositivo. 
Consulte la sección Diagrama de conexiones para 

verificar las conexiones de cableado.  

2 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 

 

4 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

5 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 
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7.1.2 Diagrama de conexiones 

Diagram a de Bloque de terminal es (conector  combo) 

Pin 1 MALLA/TIERRA  

Pin 2 ANILLO/FRIO 

Pin 3 PUNTA/CALIENTE 
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7.2 TOCA-CXJRCA 

TOCA-CXJRCA es un panel mural de interconexión de audio que 
incorpora un conector mini jack estéreo y dos conectores RCA en el 
frontal.  

Incorpora conectores de tornillo en la parte posterior para 
una instalación sencilla, fiable y sin soldaduras.  

 

7.2.1 Características Principales 

¶ 1 conector mini jack estéreo 1/8" +  2 
conectores RCA en el frontal. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) o 
negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 

.

 

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  
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7.2.2 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal.  

6 

  Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador 
plano en la ranura situada en la 
parte inferior del marco y haga 
una ligera palanca hacia fuera 
para retirarlo. 

1 

Conecte los cables a los 2 conectores Euroblock 
suministrados y, a continuación, inserte los conectores 

en el dispositivo. Consulte la sección Diagrama de 
conexiones para verificar las conexiones de cableado . 

2 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 

 

4 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

. 

5 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 
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7.2.3 Diagrama de conexiones 

 

Diagrama de Bloque de terminales (mini  jack / AUX1)  

Pin 1 ANILLO  

Pin 2 MALLA 

Pin 3 PUNTA 

 

Diagrama de Bloque de terminales (RCA / AUX2)  

Pin 1 CANAL DERECHO  

Pin 2 TIERRA 

Pin 3 CANAL IZQUIERDO 
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8. MEZCLADORES / DISPOSITIVOS DE CONTROL 

8.1 TOCA-MIXT 

TOCA-MIXT es un panel mural de control orientado a aplicaciones 
donde se requiere gestión sencilla de mezcla y control local de 
señales de audio, combinando facilidad de uso, diseño elegante y 
una integración perfecta en entornos profesionales. 

La entrada de micrófono incluye un ecualizador de 2 bandas 
(Bass/Treble) y puede actuar con prioridad sobre la señal de línea 
cuando el micrófono sobrepasa el umbral de detección prefijado.  

 

8.1.1 Características Principales 

¶ Entrada de línea no balanceada (1 mini 
jack). 

¶ Entrada de micrófono balanceada con 
ecualizador (Bass/Treble) y 
alimentación Phantom seleccionable. 

¶ Controles de volumen independientes 
para las entradas MIC y LINE. 

¶ Función de Talkover disponible (MIC 
sobre LINE). 

¶ Requiere fuente de alimentación 
externa. Se recomienda utilizar la 
fuente de alimentación Ecler WP24 -
PSU para garantizar un 
funcionamiento correcto, capaz de 
alimentar hasta 10 unidades TOCA-
MIXT (dependiendo de las pérdidas de 

tensión provocadas por la longitud y la 
sección de los cables). 

¶ Puede combinarse con un TOCA-
CTRL1 para funcionar como una 
entrada remota de audio del gestor de 
zonas de la serie HUB. 

¶ Compatible con cajas eléctricas de 
empotrar estándar. 

¶ Superficie de acrílica de alta calidad. 

¶ Disponible en color blanco (RAL 9003) 
o negro (RAL 9005). 

¶ Marco doble opcional para la 
instalación de dos unidades de la serie 
TOCA una junto a la otra. Disponible en 
negro (TOCA-2FRBK) o blanco 
(TOCA-2FRWH). 
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8.1.2 Funciones del Panel 

1. Control de volumen de la entrada de micrófono. 
2. Controles de tono de graves (100Hz) y de agudos 

(10KHz) de la entrada de micrófono (°10dB). 
3. Control de volumen de la entrada de línea. 
4. Conector mini jack de la entrada de línea (señal no 

balanceada).  
¶ Sensibilidad: -12dBV. 

5. Conector XLR de la entrada de micrófono (señal 
balanceada).  
¶ Sensibilidad:   -20/ -40dBV. 

 
 

Las señales de Línea y Micrófono se mezclan con unos niveles relativos dependientes 
de sus respectivos controles de volumen VOL. Esta mezcla está disponible en los 
terminales de salida del conector Euroblock de la unidad (señal balanceada, nivel de línea 
0dBV). Por otra parte, la señal de Micrófono puede usar la función Talkover para aten uar 
automáticamente la señal de Línea en cuanto la señal de Micrófono alcanza el umbral de 
detección del Talkover . Consulte el capítulo Diagrama de configuración para más detalles 
acerca de la activación del Talkover . 

 

 

Consulte las dos páginas siguientes para obtener instrucciones detalladas de 
instalación y conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 

3 

4 
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8.1.3 Diagrama de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 Para desmontar el panel 
frontal una vez instalado, 
introduzca un destornillador plano 
en la ranura situada en la parte 
inferior del marco y haga una ligera 
palanca hacia fuera para retirarlo. 

1 
 

Conecte los cables al 
conector Euroblock 

suministrado según se 
muestra en el 
Diagrama de 

conexiones y, a 
continuación, inserte el 

conector en el 
dispositivo . o 

Para la conexión 
con una unidad 
TOCA-CTRL1, 

utilice únicamente el 
cable suministrado 

con la TOCA-
CTRL1. En este 
caso, el conector 
Euroblock no es 

necesario. 
 

2 

Atornille el dispositivo a un cajetín empotrado o de 
superficie utilizando los tornillos adecuados (los 

cajetines de montaje y los tornillos no se incluyen). 

 
3 

Retire el protector adhesivo de la carátula frontal.  

4 

Fije la carátula frontal cuidadosamente al marco, 
asegurándose que la ranura que tiene el marco quede 

en la parte inferior para permitir su posterior 
desmontaje en caso necesario. 

5 

Una vez adherida la carátula frontal al marco, 
colóquelos conjuntamente sobre el dispositivo, 
presionando hasta que encajen correctamente, 

escuchando un clic. 
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8.1.4 Diagrama de conexiones 

1. Entrada de alimentación externa: +24 VCC.*  

2. LƞǣǏĬőĬ őŘ ĬƓŽƜŘƞǣĬŊŽƪƞ ŘȈǣŘǏƞĬʅ ȿ ĕ== ʘˊʙʋ*  

3. Salida de audio balanceada: terminal positivo (+).  

4. Salida de audio balanceada: terminal de masa.  

5. êĬƓŽőĬ őŘ ĬǫőŽƩ ŉĬƓĬƞŊŘĬőĬʅ ǣŘǏƜŽƞĬƓ ƞŘűĬǣŽȂƩ ʘˊʙʋ 

 

 

 
*TOCA-MIXT necesita una fuente de alimentación externa, 24V CC (min 40mA) 

conectada a los terminales 4 y 5. Para un funcionamiento correcto, se recomienda 
utilizar la fuente de alimentación  Ecler WP24 -PSU, capaz de alimentar hasta  diez 
unidades TOCA -MIXT (dependiendo de las pérdidas de tensión debidas a la longitud y 
la sección de los cables). 

Para evitar posibles interferencias, se recomienda instalar el TOCA -MIXT alejado 
de fuentes de radiación o de cables de alta tensión, ya que la unidad no dispone de 
blindaje electromagnético.  

Para la instalación de una unidad TOCA -MIXT junto a un panel mural TOCA -CTRL1, 
sobre superficie o empotrados, consulte el manual de usuario del TOCA -CTRL1. 

 

8.1.5 Diagrama de configuración 

1. Selección de sensibilidad MIC : -20dBV posición 
por defecto) o -40dBV. 

2. Función Talkover: ON / OFF (posición por defecto). 

¶ Atenuación del Talkover sobre la entrada de 
Línea: 30dB. 

¶ Tiempo de mantenimiento del Talkover: 3 
segundos. 

3. Alimentación Phantom para la entrada de MICRO: 
ON / OFF (posición por defecto).  

 

 

Este proceso debe de realizarse con la alimentación de la unidad desconectada.   

2 

Entrada conexiones 

1 
3 4 

5 

1 2 

3 

https://www.ecler.com/es/productos/wp24-psu/
https://www.ecler.com/es/productos/toca-ctrl1/#section-specs















































